
Venturimetre deneyi için hazırlık soruları 

1) Venturimetre nedir? Daralan ve genişleyen bir boru kesiti için basınç farkını gösteren şemayı çiziniz? 

2) Venturimetrede hangi iki nokta arasında Bernoulli eşitliği yazılır ve neden? 

3) Basınç enerjisi, kinetik enerji, potansiyel enerji, pompa işi, pompa verimi ve sürtünme kayıplarını içeren Bernoulli 

denklemini yazınız. Hangi varsayımlar altında geçerli olduğunu maddeler halinde yazınız. 

4) Endüstride kullanılan akış ölçerlerden en az 4 tanesini yazınız. 

5) Herhangi bir üretim prosesinde bulunan boru sistemi içerisinde, akış sırasında kaynaklanan sürtünme kayıplarının 

isimlerini yazınız (en az 4 tane).  

6) Reynolds Sayısını hesaplayan formülü yazıp, fiziksel anlamını açıklayınız. 

7) Bir akış rejiminde Reynold Sayısının değeri neyi temsil eder? Detaylı bir şekilde açıklayınız. 

8) Venturimetre deneyinin yapılışını anlatınız. 

9) Aşağıda şekli verilen ventürimetre içerisinden 20 °C sıcaklığa ve 
3998 mkgsu  yoğunluğa sahip su akmaktadır. 1 

ve 2 ile numaralandırılmış bölümlerdeki boru çapları sırası ile D1=10 cm ve D2=5 cm dir. Ventüriye bağlı manometre 

içerisinde 
312000 mkg  yoğunluğa sahip sıvı bulunmakta olup manometre kolları arasındaki sıvı yüksekliği 

h=20 cm olarak ölçülmüştür. Buna göre a) 1 ve 2 noktalarındaki basınç farkını, P1-P2, b) hacimsel akış hızı, Q 

hesaplayınız. 

 

10) Aşağıdaki gösterilen venturimetrede, ideal koşullardaki akış hızını belirleyiniz. 

 

11) Venturimetre, su akışının olduğu bir sistemde, 2 nokta arasındaki basınç farkını göstermek için kullanılmaktadır. 

Suyun yoğunluğu 1000 kg/m3, manometredeki civanın yoğunluğu 13540 kg/m3 ve 25 mm çapa sahip bölgedeki 

akışın hızı 10 m/s olduğuna göre; 

a) 50 mm çapa sahip bölgedeki akışın hızını b) Volumetrik akış hızını, c) h’ı hesaplayınız. 

 

 

 

 

Civa 
 50 mm 

25 mm 


